
このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございます。取付作業前に本説明書を
よくお読みのうえ、 正しく取り付けてください。
取付後は、本書をいつでも取り出せるよう保管してください。
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2 ×4.2 × 7.2 長円穴

10.6

ラッチ本体

受座
(扉の調整後に取り付ける)

扉

地板
（すき間）
　0.5～1

6.
5 掛り代

（ラッチ本体の
取付位置で調整）

レバー

受座の取付位置で調整

扉裏面

・扉を閉じると、自動的にラッチがかかり、扉がロックします。
・ 扉を開くには、扉とレバーをつまみながら扉を手前に引いてください。
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ラッチ本体 受　座

付属ねじ： 十字穴付きトラスタッピンねじ4×12　4ヶ

地板下面

平行

平行

レバーラッチ LL-66 取付説明書

ラッチ本体外形線

地板下面位置水平線
60（最小）

56

扉裏面

ラッチ本体取付寸法

基準中心線

地板下面

受座取付寸法
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基準中心線

本製品について

取付手順

操作方法

寸法図

1  ラッチ本体と座金の取付け

2  取付位置の調整
扉を開閉しながら、ラッチと受座の掛り代とすき間が下図の適正に示した値になるように調整する。
調整後、全てのねじをしっかり締め込む。

それぞれ、平行になる
ように取り付ける
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※1パッキンが付いて
いるときは※1から
パッキンの厚み分
を引いてください。

本製品は吊戸棚などの扉が、地震などの揺れで開いてしまうのを防止するレバー式のラッチです。
推奨扉サイズ ：  高さ700 mm以下 × 幅500 mm以下
適応キャビネット ：  取付手順  2 の図のようなキャビネット

正しく安全に取り付けていただくために

禁止

警告
注意

厳守

図記号の意味

注意 軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容を示します。
予想を超える衝撃が加わると、扉が開いてしまう場合があります。重量物などの収納は
避けてください。
長期間の使用で、扉が反ったり、垂れさがったりすると正常に作動しなくなることがあり
ます。その場合は、扉の建て付けを調整するか、本製品の取付位置を調整してください。
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※ISO9001: 物流WESTを除く、国内拠点　※ISO14001: 千葉工場および物流センター (SBC)
ISO 9001(JSAQ384)・ISO 14001(JSAE597) 審査登録


